
VIESKATALO EKORAKENNE

Tarkista kuuluuko ekorakenne toimitussisältöösi. Pidätämme oikeudet tuotemuutoksiin.

Ekorakenteella toteutettu Vieskatalo on lämmin, hengittävä ja ekologinen. Eko-
rakenne tasaa sisäilman kosteutta luonnon omalla menetelmällä ja tekee huo-
neilmasta puhtaan ja miellyttävän.

Ekorakenne-ratkaisussa lämmöneristeenä ulko- ja väliseinissä käytetään luon-
nollista Ekovilla -eristelevyä mineraalivillaeristeen sijaan. Lisäksi ilmanpitävyys 
toteutetaan ilmatiivillä mutta vesihöyryä läpäisevällä Ekovilla X5 ilmansulkupa-
perilla höyrynsulkumuovin sijaan. Ekovilla-eristettyjen seinäelementtien pysty-
tys tapahtuu nopeasti ja jouduttaa rakentamisen työmaavaihetta.

Seinäelementit eristetään tehtaalla valmiiksi laadukkaalla 
ja ekologisella Ekovillalevyllä. Ilmansulkuna on kosteutta 
ohjaava Ekovilla X5-ilmansulkupaperi, joka eristekerros-
ten väliin sijoitettuna pysyy ehjänä myös sähkörasioiden 
kohdalla.

Vieskatalon yläpohja lämmöneristetään puhallettavalla 
Ekovilla-yläpohjaeristeellä (450 mm), joka täyttää katto-
ristikoiden välit tiiviisti pienimpiäkin koloja myöten muo-
dostaen yhtenäisen lämpimän eristevaipan. Ilmansulkuna 
eristekerroksen alapuolella on  kosteutta ohjaava Ekovilla 
X5-ilmansulkupaperi, jonka ansiosta Ekovilla-eristeen puu-
kuitu hengittää luonnollisesti tasaten sisäilman kosteutta.
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